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El estudio de la relación entre arquitectura, clima y salud, mediante la medición  in-situ  de  temperatura,  humedad  relativa,  luz  natural  y  Co2 

usando data-loggers de alta precisión. Así se puede evaluar la calidad bioclimática de los edificios y entender el comportamiento térmico de materiales y formas. 

A nivel  ecuatoriano,  la  ma y material para evitar frío  pios de arquitectura moder-literatura  sobre  este  crónico,  sobreasoleamiento  y  na en el Ecuador. 
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La difusión de investigaciones sobre este tema evitará la proliferación de errores de diseño que causan por un lado espacios crónicamente fríos, y por otro, espacios sobreasoleados y sobrecalentados en arquitectura revista investiga uce | n.° 15 | año 2025
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El estudio de la relacién entre arquitectura, clima y salud, mediante la
medicién in-situ de temperatura, humedad relativa, luz natural y Co2
usando data-loggers de alta precision. Asi se puede evaluar la calidad
bioclimatica de los edificios y entender el comportamiento térmico de

nivel ecuatoriano, la
literatura sobre este
tema es limitada. La

difusién de investigaciones so-
bre este tema evitard la proli-
feracion de errores de disefio
que causan por un lado espa-
cios crénicamente frios, y por
otro, espacios sobre asoleados
y sobrecalentados en arqui-
tectura contemporanea.

El calentamiento global
vuelve a mas ciudades ecuato-
rianas y edificios susceptibles
a sufrir estos problemas. Estos
resultados pueden tener un
impacto sobre normativa ar-
quitecténica y urbana, en tér-
minos de retiros, densidades,
alturas de edificacién, y reco-
mendaciones de disefio en for-

materiales y formas.

ma y material para evitar frio
crénico, sobreasoleamiento y
sobrecalentamiento. Estudiar
este fenémeno permitird evi-
tar estos errores y tendria un
impacto directo y a largo plazo
sobre la salud de la gente, en
ese articulo en particular sobre
edificaciones educativas.

Esta investigacion contri-
buye al estudio de la arqui-
tectura moderna desde un
punto de vista nuevo, porque
denota que Gilberto Gatto
Sobral fue poco entendido en
términos de la calidad biocli-
maética de sus proyectos, a su
vez permitird entender mejor
el comportamiento bioclima-
tico de edificios educativos
disefiados bajos los princi-

pios de arquitectura moder-
na en el Ecuador.

La calidad bioclimatica
de los edificios del arquitecto
Gilberto Gatto Sobral es defi-
ciente. La mayoria de espa-
cios estudiados en la muestra
sufren de frio y penumbra,
necesitando una intervencion
arquitecténica importante
para solucionarlo pasivamen-
te, o el uso de calentadores
eléctricos e iluminacién artifi-
cial. Se recomienda continuar
con una serie de investiga-
ciones que amplien los resul-
tados obtenidos en esta, por
un lado, concentrandose en
medir el aula tipo o el aula re-
presentativa de cada edificio
con mayor profundidad, inclu-
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Figurs 8: Pano primer piso dela Facultad de Jurisprudencia del Campus de a Universidad Centraldel Ecusdor, Quto, Ecuador
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